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Datenblatt

BRIDGESTAR
Briickenschelle fiir Spiralschlauche

Aufbau:

. Material Schellenband und Briicke: Edelstahl 1.4301 (AISI 304 / INOX)
. Material Gehause: Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
. Material Schraube: Stahl, verzinkt

Eigenschaften:

Fir aulRen gewellte Spiralschlduche geeignet

Weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Briickengeometrie
Leicht und schnell montierbar

Wiederverwendbar

Normen:

. In Anlehnung an DIN 3017

Briickenschelle "BRIDGESTAR" zur Befestigung von auBen gewellten Spiralschldauchen.
Die Schelle wird zwischen den Spiralen positioniert und ermdglicht eine weitgehend dichte und zugfeste Verbindung.

Passend zu ausgewdhlten NORRES Spiralschldauchen:

PROTAPE®: PUR 301 AS, PE 322 EC, PUR 330 AS, PUR-INOX 330 FOOD-AS, TPE 326 MEMORY
AIRDUC®: PUR 350 AS, PUR 350 FOOD-AS, PUR 351 EC, PUR 351 FOOD, PUR-INOX 351 FOOD-AS, PUR 355 AS, PUR 355 EC,
PUR-INOX 355 FOOD-AS, PE 362 EC

Hinweis Spannbereich: Wahlen Sie die passende Schelle nach dem AuBendurchmesser des Schlauches.
Dieser sollte moglichst mittig innerhalb des Spannbereiches der Schelle liegen.

Spannbereich Passend zu Schlauch Innen-@ Bandbreite Gewicht
[mm] [mm] [mm] [kal
9-19 13-16 5 0,009

17-27 18 - 26 5 0,009

22-37 25-29 9 0,018

29-47 32-37 9 0,019

40-60 45-50 9 0,021

55-75 60 - 65 9 0,024

75-95 80 - 85 9 0,027

95-115 100 - 105 9 0,030

115-135 120 - 125 9 0,033

135-155 140 - 145 9 0,036

155 -175 160 - 165 9 0,039

175 -195 180 - 185 9 0,042

195 -215 200 - 205 9 0,045

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschlieBlich zu Informationszwecken.
Jegliche Haftung fiir Schaden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Spannbereich Passend zu Schlauch Innen-@ Bandbreite Gewicht
[mm] [mm] [mm] [kg]
215-235 220 - 225 12 0,063
255-275 260 - 265 12 0,072
275 -295 280 - 285 12 0,076
305 - 325 310-315 12 0,082
345 - 365 350 - 355 12 0,090
395 -415 400 - 405 12 0,100
495 - 515 500 - 505 12 0,120

545 - 585 550 - 575 12 0,132

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschlieBlich zu Informationszwecken.
Jegliche Haftung fiir Schaden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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